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1 Conduite du véhicule
1.1 Commande des portes AV

Porte pivotante, porte coulissante

Commande extérieure de porte

1

Daverrouillés

Porte pivotante:

Pour ouvrir la porte, enfoncer le
barillet

Parte coulissanta:

Four déverrouiller la porte farmée ou
ouverte, enfoncear le barillet.

Saisir la poignée et pousser la porte
vars I'arrigre ou vers l'avant jusqu'au
crantage de la serrure,

Varrouillas

Porte pivotante

Commandes intérieure des portes et des
vitres

th b &R —

Condamnation déverrouillée
Condamnation verrouillée

Levier d'ouvertura-porte

Manivelle de lBve-vitra

Verrouillage du déflecteur {pour da-
verrouiller, enfoncer le bouton)

Porte coulissante (cabine)

Commande interieure de porte

1

Poignée de porte

Pour déverrouiller la porte fermee
tirer la poignée vers le haut. Pour
déverrouiller la porte ouverte, pous-
sar la poignée vars le bas.

Saisir la poignée et pousser la porte
vers I'arrigre ou vers l'avant jusgu'au
crantage de la serrure,



Porte 4 commande pneumatique

Commande intérleura de porte

1

Bouton

Poussoir actionng une fois = porte
s'ouvre (poussoir lumineux s'allume),
actionné de nouveau = porte se ferme
[poussoir lumineux s'éteint)

Verrouillage intérieur de la porte

1

Cle
tournée an sens d'horloge = porte
varroulllée

tourneée en sens inverse d’horloge =
porte déverrouillée

Robinet de secours dans Ia boite & gants

1

Manatte

En cas d'urgence, pivotar [a mansatta
vers le haut et ouvelr la porta
manuellamant,



1 Conduite du vehicule
1.1 Commande des portes AV

Porte pivotante, porte coulissante

Commande extérieure de porte

1

Déverrauillaa

Porte pivotante:

Pour ouvrir la porte, enfoncer le
barillet

Porte coulissante:

Pour déverrouiller la porte fermee ou
ouverte, enfoncer le barillet,

Salisir la poignée et poussear la porte
vers 'arriére ou vers l'avant jusqu'au
crantage de la serrure.

Verrouillée

& Hur
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Porte pivotanie

Commande intérieure des portes et des
vitres

b o =

Condamnation dévarroulllée
Condamnation verrouillée

Levier d ouverture-porte

Manivelle de leve-vitre

Verrouillage du déflectaur (pour dé-
verrouiller, enfoncer le bouton)

Porte coulissante (cabing)
Commande intérieure de porte
1

Foignée de porte

Pour déverrouiller la porte fermés
tirer la poignéa vers la haut. Pour
dévarrouiller la porte ouverte, pous-
sar la poignee vers le bas

Saisir |la poignae et poussar la porte
vers l'arriére ou vers 'avant jusqu'au
crantage de la serrure.



:
b

1.2 Récapitulation des instruments

10

Adrateurs, latéral (page 18)
Interrupteurs {page 10}
Lampes-témoin {page 10)
Tachymétre ou tachygraphe {page 12)

Répétiteur du levier sélecteur — boile de vitesses auto-
matique MB [page 37)

Combing (page 12)

Adrateurs, régables (page 18)
Chauffage et aération {page 18)
Interrupteur climatiseur {page 23)

Boite & gants {robinet de secours de porte & com-
mande pneumatique)

11

12

13

14

15

17

18

19

Cendrier

Bouton de réglage du ralenti et d'arrét moteur
(page 34)

Robinet de frein de parcage — Vehicules avec frein de
parcage a ressort (page 35)

Prise de courant

Interrupteurs du ventilateur (page 20)
Combinateur (page 14)

Boites & fusibles | et Il (page &7)

Foignee de déverrouillage capot moteur {page 27)
Reservoir de lave-glace (page 33)

Fompe & pied/finterrupteur de lave-glace {page 26}
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Installation de freinage avec servo-frein

1
2

a

12

dépression

Prassion d'huile

Thermomeétre d'eau de refroidisse-
ment

CQuantité de combustible

Installation de freinage & assistance
pneumatique

1

2

VYoyant d'avertissement — Pression de
frainage

Manométre double de pression
Aiguille 1 = Pression de réserve

Circuit 1
Aiguille 2 = Pression de résernve
Circuit 2
Thermomeétre d'eau de refroidisse-

ment
Prassion d'huile
CQuantité de combustible

1.5 Tachygraphe (exemplg)

o ———

Bouton de commande

Compleur da vitesse

Yoyant davertissement de vitesse
maxi

Compte-tours (en option)

Témain — Mouvement d'horlogerie
Temoin -
graphe

Fonctionnement tachy-

Le témoin s'allume lorsgue le disque
enregistreur n'est pas mis ou en cas
d'une anomalie dans le tachygraphe.
Un bref allumage du témoin a I'ou-
verture et & la fermeture du tachy-
graphe indigue le bon &tat du tdmoin.



1.6 Interrupteur principal de batterie

(exempla)
S,

1 enclenché
Tous les utilizateurs peuvent étre mis
en service

2 declenché
Tous les utilisateurs raccordés 4 la
batterie sont coupés

1.7 Contacteur a cléa
Véhicules sans antivol
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Clé de contact ratiréa ou antivol blogué
Clé de contact ou commutateur d'éclai-
rage sur position «0=:

Prise de courant, éclairage posta da
conduite,

plafonniars, clignotants d'alerte, chauwf-
fage additionnal

Position «1» en plus:

Eclairage instruments, feux de position,
feux AR, feux de gabarit, pharas anti-
brouillard

Fosition 2« en plus:

Eclairage route, éclairage croisement,
témoin d'éclairage route

1.8 Commutateur d'éclairage
Véhicules avec antival

o e

R

Ao A ]
ek g

Cl&é de contact engagée ou antivol en
position route

Clé de contact ou commutateur d'éclai-
rage sur «fw, «1s, «2= en plus;

Jauge de combustibla,

témoin pression de

freinage mini. clignotants, feux de stop,
lampes temoin, essuis-glace,

ventilateur de chauffage, avertissaur,
démarraur

13



1.9 Antivol

1 Engager ou retirer la clé dans cette
position. Clé retirde = direction blo-
quée,

2 Position route = direction débloquée.
L& témoin de charge s'allume.

3 Pour lancer la moteur, tournar la clé
jusqu’en butée.

Attention!

La clé est verrouillée;

— lorsque le moteur tourne

= lorsque le robinet de batterie est coupé

- en cas de défaillance de I'installation
électrigue

MNe jamais blogquer la direction:

= lorsque le véhicule roule

— lorsgue le moteur tourne avec une

geénératrice défectuausa (le tdmoin de
charge s'allume}

14

1.10 Combinateur

L=l # LI S VR I %

Eclairage de croisement

Eclairage route

Avertisseur lumingux

Clignotants cété droit

Clignotants coté gauche

Essuie-glace

appuyer = marche

appuyer de nouveau = arrét

Essuie-glace

Interrupteur & bascule

«l» Pasition milieu = lent

«ll«» Enfoncé a droite = rapide

«lll= Enfoncé & gauche = balayage
intermittent (indépendant de la
position de l'interrupteur «G=)

Avertisseur

1.11 Appui-téte (exempla)

N

N

FO 20 832

La hauteur de I'appuie-téte est réglable.

Aemarques:

Commande clignotants:

jusqu'au paint dur = clignotemeant bref,
au dela du point dur (verrouillé) =
clignotement ininterrompu

Commande d'essuie-glace;

En actionnant l'interrupteur =marche-
arrdt» de l'essuie-glace, |'interrupteur &
bascule passe automatiquement & la
position milieu (==}




1.12 Reéglage du siége de conducteur

g
5
m
En série Bremshey Isringhausen {exempla)
1 Hauteur du siége & 'avant 1 Charge sur sidége 1 Charge sur sigge avec échelle
2 Avant et arriére 2 Echelle de charge sur sigge 2 Hauteur du sidge & ['avant
3 Hauteur du sidge & l'arrigre 3 Hautaur avant et arriére du siége 3 Hauteur du siége & l'arriare
4 Dossier 4 Dossier 4 Verrouillage du sigge
5 AUrtatartse Charger le sn&g_a at le verrauiller en
poussant le levier vers la gauche.
& Warrouillage du siége & Bkl
Levier a droite = varrouillé SR=IE
Levier a gauche = déverroulillé 6 Avant et arrigre

15



1.13 Verrouillage du siége de convoyeur (exemple) 1.14 Régulateur de portée
des pm]untuurs {axamp[e}

ﬁi i

e
S
=

=

ERE
-amf+>ﬁ+¢*

o
R
Q G 9m<§»*ﬂ

1 Deévarrouillage 1 Déverrouillage 1 Pasition normale
ﬁ._cttnnner 1I.a. rna.natfa, _has:!:ularl e A_ctlonmr Ila maneatte, baspular e 2 Véhicule chargé
siége vers 'avant ou I'arriére jusqu’au sigge vers 'avant ou ['arriére jusgu'au
varrouillage. verrouillage.

1
16




‘-;*I'. 1.15 Celntures de sécurité (exemple] 1.16 Vitre coulissante

Mise an place: 1 Deverrouillage (déblocage automa- 1 Vemrouillage

1. Passer la ceinture avec la languette (1) tique) Pour ouvrir, pivoter vers le bas
sur I'épaule et autour du bassin. La 2 Levier de blocage (& actionner lors du
ceinture bien tendue ne doit pas étre verrouillage)
yrilléa, 3 WMerrouillage

2, Engager la languette (1) dans la
boucle de fermeture (2). Le déclic doit
étre nattament perceptible.

! Remargue:
Ouverture: L'enroulaur automatigue des ceintures
1. Appuyer sur le bouton rouge de la de sécurité blogue |a sortie de la sangle
boucle (3). en cas de décélération guelle que soit
2. Ramener la languette de la boucle (1) Sa direction et en cas de traction rapide
& la position initizle, sur la sangle.

17



1.17 Chauffage et aération

Manettes et intarrupteurs de commande & réglage continu

1 Interrupteur de ventilateur {rotatif}
Réglage continu jusqu'au cran [, cran || = grande vitesse
(non réglable)

2 Robinet de chauffage
Manette enbas = froid
en haut = chaud

3 Aération ou chauffage coté plancher

Manetta enbas = ouvarl
en haut = farmé

18

Aération ou dégivrage pare-brise et glaces latérales
Manette enbas = farmé
en haut = ouvert

Buses d'agration et da dégivrage réglablas
Buses d'aédration et de dégivrage latérales
Les volets coté plancher

Pour ouvrlr, mettra la poignée verticalament et tourner le
volet vers l'intérieur.




Examples de réglage:
Dégivrage des glaces
1 Interrupteur de ventilateur surcran Il
2  Manette an haut
Manette en haut

3

4  Manetts en haut

§ Orienter les buses vers le pare-brisa
7

Fermer les volets cdté plancher,
Pour dégivrer plus vite,
ouvrir ldgérement les déflectaurs

Chauffage maximal

Interrupteur de vantilateur sur cran ||
Manette en haut

Manette en bas

Manette en haut

[ Fermer les volels coté plancher
Aération maximale

Interrupteur de ventilataur sur cran Il
Manette en bas

Manette en bas

Manatte en haut

Ouvrir les volets cété plancher

1.18 Chauffage de siége

o

Interrupteur da commande

appuyer en haut (se) = mise & tempé-
rature rapide
appuyer en bas (e} = service de
croisiare
Fosition miliew = arrat

Lorsque le chaulfage de sigge fonction-
ne, la temein s'allume dans l'interrupteur.

A larrét du moteur, utiliser la position
«Mise & température rapides juste |e
tamps nécessaire.

1.19 Chauffage additionnel

1

Interrupteur & poussoir
poussar une fois = marche

(le poussalr luminawx s'allume),
pousser de nouveau = arrét

(g poussoir lumineux s"éteint)

Mota! Aprés un post-balayage de 2% mi-
nutes env. le chauffage ast automatigue-
ment déclanché,

19
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Minuteria
1 Plage colorée ot lampe témoin de
fonctionnement
2 Cadran toumnant
3 Manette
4 Interrupteur éclairage cadran
Allumage: enfoncer |'interrupteur et
le tourner an sens d'hor-
loge
Extinction: tourner l'interrupteur an
sens inverse d'horloge

Motal Aprés un post-balayage de 214
minutes env. le chauffage est automati-
queament déclenchsa,

Appareil de plancher

1

Robinet d'arrét d'eau
a = ouvert
b = fermé

Interrupteurs du ventilateur
(contacteur rotatif)

1 Appareil de chautfage AY
2 Appareil de plancher &Y
3 Appareil de plancher AR




Clutre le réglage du chauffage:

Le chauffage additionnel peut fonctionner aussi bien avec mo-
teur de véhicule arréta qu'an marcha.

Gliszer la manette du robinet de réglage du chauffage com-
platement vers le haut,

Apparell de chauffage WO 2352 (4000 kcal/ h)

Lorsque le chauffage additionnel est mis en service, la lampe
t&moin de marche s'allume dans l'interrupteur & bouton-pous-
~ goirou sous la plage coulaur dans la minutarie. La combustion
‘commence aprés env. 120 secondes et la lampe témoin
(chauffage additionnel en service) s'allume au tableau de
‘bord. Lorsque 'eau de refroidissemant atteint une tempéra-
ure d'env. T8° C, la combustion ast automatiquement coupée.
5 any, 73" C, elle est ramizse an marche. Si la lampe témoin
chauffage additionnel en service) s'éteint & une température
‘Bau inférieure & 73" C, c'est qu'il ¥ a une anomalie dans
ppareil de chauffage, Arréter le chauffage, supprimer I'ano-
‘malie at la remettre en marche.

Appareil de chauffage DBW 2010 (8000 kcal/h)

Le fonctionnement du chauffage additionnel est signalé par
! allumage du voyant dans I'interrupteur & bouton-poussoir ou
‘Sous la plage colorde de la minuterie et de la lampe-témoin
‘|ehauffage additionnel — marche) au tableau de bord. La com-
bustion commence aprés 15 secondes env. A une température
de I'eau de refroidissement de 78° C env, la combustion est
:. utomatiquement interrompue, elle reprend 4 73° C env. Si la
lampe-témoin (chauffage additionnel — marche) au tableau de
'_: ord ne s'allume pas aprés la mise en marche ou qu'elle

g'éteint pendant le fonctionnemant, c'est que l'appareil de
chauffage présente une anomalie. Arréter le chauffage et le
remettre en marche aprés suppression de l'anomalie,

Mise en marcha du chauffage additionnel;

1  Al'aide de l'interrupteur & bouton-poussoir
Actionner le bouton-poussoir

2  Al'aide de la minuterie

2.1 Misa en marche directe:
Tourner la manette en sens d'horloge au-dela de la
plage colorée, puis revenir jusqu’au bord droit de cette
plage. L'apparail de chauffage doit démarrer aprés 15 ou
120 secondes environ,

2.2 Présélection par minuterie:
Exemple: le chauffage additionnel doit démarrer le
lendemain & 10 h du matin, la présélaction étant effec-
fuée & 18 h. En tournant le cadran, mettre le trait 18 an face
du bord droit de la plage colorée. En tournant la manette
en sens d'horloge, amener sa pointe au-dela du trait 10
puis revanir sur 10, La minuterie est enclenchée.

Une minuterie arréte le chauffage additionnel auto-
matiguament aprés une heurs de marche, Pour arréter le
chauffage additionnel avant l'expiration de ce délai,
ramener la manetie en position verticale en vainguant un
l&éger point dur.

Attention! Actionner la manette sans forcer.
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1.20 Climatiseur

Le climatiseur na fonctionna que si le moteur tourne. 1l peut
etre utilisé pour aérar et refroidir,

Mise en service du climatiseur

1.

Fermer les volets de chauffage, les fenétres, la trappe de
toit et les portes

. Fermer le robinet d'eau du chauffage
. Au dabut de la saison chaude, ouvrir le volet d'air extérieur

du climatiseur
Deéposer la grille de reprise d'air. Ouvrir le volet d'air
extérieur, Reposer la grille de reprise d'air.

4. Actionner le bouton-poussoir «Ventilateur — climatiseurs
(témoin s'allume dans le bouton-poussair),

5. Actionner le bouton-poussoir «Climatisaurs (tdmain s allu-
me au tablaau de bord).

6. Al'aide du régulateur de température surla trappe de milieu,
choisir la température intérieure désirgée {butée gauche =
pleine puissance frigorifique)

Attention! Pendant la saison froide, mettre le climatiseur una
fois par semaine 5 minutes env. en service.




Volet d'air extérieur

~ Grille de reprisa d"air
2 Duverture par clé carrée

Grille de reprise d'air ouverte

1 Manette de volet d'air extérieur
2 Volet d'air extérieur ouvert

3 Volet d'air extérieur farmé

Interrupteur climatiseur

pousser une fois = marche

[le poussoir luminewx 5'allume}),
pousser de nouveau = arrét
Tourner I'interrupteur =

1 Refroidissement maximal

2 Refroidissement minimal
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1.21 Commande des portes — compartiment a marchandises

1
|
g
=
|B

7 |
Porte arriére, porte coulissante Porte arriére
Commande extérieure de porte (exemple)  Angle d'ouvertura 90° et 180° Angle d'ouverture 80° et 2707
1 Deverrouillée 1 Ressort de maintien 1 Tirant de porte
Paorte arriére: Parte ouverte & 90° (butée avant) Forte ouverte & 20° tirant de po
Pour ouvrir la porte, enfoncer le Tirer le ressart de maintien vers accroché.
barillet I'avant, ouvrir la porte & 180° 2 Attache

{butee arrigre) Avant d'ouvrir la porte & 270° et avani

Porte coulissanta: :
de la farmer, accrocher le tirant.

Pour déverrouiller la porte fermée ou
ouverte, enfoncar la barillet.

Saigir la poignée et pousser la porte
vers ['arriére ou vers l'avant jusqu'au
crantage de la serrura.

2 Verrouillée
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Angle d'ouverture 270°
1 Tirant de porte

Porte ouverte a 270° wverrou en-
clencha.

~ FPour déverrouillar, tirer le verrou de
|'arrét de porte vers I'avant.

1.22 Trappe arriégre Autobus

Porte coulissante 1 Bouton
Pour ouvrir la trappe, actionner la

Commandea intérieure de porte
bouton,

1 Poignée de porte

Pour déverrouiller la porte fermée,
tirer la poignée vers l'arriére. Pour
déverrouiller la porte ouverte, tirer la
poignée vers |'avant.

Saisir la poignée et poussar la porte
vers l'arriére ou vers l'avant jusqu'au
crantage de la serrure.

2 Interrupteur pour &clairage du com-
partimant & marchandises.




1.23 Plafonniers Autobus (exemple)

Position1: Le plafonnier est allumé et
eéteint par linterrupteur &
bouton-poussoir au tableau
de bord,

Position 2: Eteint

Position 3; Eteint
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1.24 Lave-glace

Sl

1 Actionner la pompe & pied = marche

Remargue! En actionnant le lave-glace,
les essuie-glace fonctionnent également,

Vérifier périodiquemeant la propreté et le
bon état des raclettes.

1.25 Lave-glace, lave-phares

1 Actionner l'interrupteur = marche

Remarque! En actionnant le lave-glace,
les essuie-glace fonctionnent égalemeant.

Lorsque ['éclairage du wéhicule &
allume, les lave-phares [(option) fong
tionnent en méme temps que le lave
glace.

Vérifier périodiquement la propreté
le bon état des raclettes.



i Trappe de compartiment moteur

Trappe de compartiment moteur ouverte
1 Support
Pour fermer la trappe, le poussar vers
la gauche

Poignés
' Pour auvrir, tirar la polgnées vers l'ar-
rigre.
Soulever la trappe jusgu'au crantage
du support,

1.27 Capot moteur (exemple)

Ouverture du capot moteur
1 Fermeture rapide



2 Service du véhicule
2.1 Préparatifs avant le départ

Veérifier chague jour:

- Accessibilité et intégralité des éguipements de secours, par ex. boite de premiers
secours, triangle de présignalisation, extinctaur

Avant de lancer le moteur

— Quantité da combustible

— Eclairage extériour, clignotants et feux de stop
— Miveau d'huile motaur

— GCrochet d'attelage

| ; Rasernvalr & cambustible l;exe-mplaﬁ el = Pl ] v . -
i 1 Tubulure da remplissage Réservoir d'air comprimé-purger 'eau condensée

Aprés lancement du moteur

— Pression d'huile moteur

— Jeu de la direction

I

— Presslon d'alimentation dans I'installation & air comprimé
— Contréle du fonctionnement du tachygraphe

Quantité de combustible

Engager la clé de contact ou placer 'antivol en position route. Contréler la quantité da
combustible 4 la jauge dans le combiné. Si nécessaire, faire le plein, Avant de faire la
plain du reservoir & combustible, arrdter le moteur et le chauffage additionnel,

Tenir toujours propre "orifice de mise & 'air libre du réservoir 8 combustible, En raisan
des dilatations thermigues, ne pas remplir le réservolr & combustible jusqu'au bord

Trappe da comparti ment motaur ouvert it ;1.'|ulgur aid EuU pé rieur,
1 Jauge d'huile % 3
2 Orifice de remplissage d'huile mateur Gasoil d'été et d'hiver, voir «=Agents moteurs-,

TG M Ga -
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llairage extérieur, clignotants et feux de stop

fiflar guotidiennement le bon fonctionnement, la propraté de I'éclairage et des faux
o stop. Respecter Ia tension lors du remplacement éventuel des lampes. Voir «Carac-
ristiques techniguess,

‘Niveau d'huile moteur

Lo véhicule étant placé horizontalement, vérifier le niveau d'huile dans le carter
Wérieur. Le niveau d'huile doit se situer entre le repére inférieur et supérisur de la

|| lpge. Ne pas dépasser la niveau supérieur.
i

L antion! Utiliser exclusivement des huiles moteurs de la viscosité prescrite. Voir
gents moteurss,

Grochet dattelage

| '4 crochet d'attelage fait partie des organes jouant un rdle déterminant pour la sécurité

foutiere. En ce qui concerne son maniement et son entretien, suivre scrupuleusement
instructions de service du constructaur,

_irlflar quotidiennemant le jeu longitudinal du crochet d'attelage en imprimant a la
fléche des mouvements énergiques de va-et-vient. Ne pas tenir I'attelage par le pavillon
:ucun jeu longitudinal n'est toléré, Si 'attelage présente un jeu, le faire immeédiate-

ment supprimer afin d'éviter tout risque de rupture du crochet d'attelage.

'Réservoir d'air comprimé — purger I'eau condensée

§.|{ nutile pour les réservoirs & purge automatiquea)

andant la saison froide, évacuer quotidiennement I'eau condensée des réservoirs
d'air comprime.

' Tirar ou pousser sur les robinets de purge.

50 les robinets de purge sont obstrués, les dévisser, les nettoyer ou les remplacer.
Attention! Avant de déposer les robinets de purge, faire tomber la pression, par ex, en
‘actionnant plusieurs fois le frein principal,

Trapps da compartiimeant moteur guwert — medeur 3

1 Jauge d'huile
2 Orifice do remplissage d'huile moteur

Reégareoir d'air comprime
Purge deau

iy

&
]
e
@
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1 Condle du lenstionnement du lachygrapha

TGagaad

Pression d’huile moteur

A latempérature de service et régime maxi. la pression d'huile peut descendre & 2,5 bar
(2,5 kgf/cm®) et 40,5 bar (0,5 kgf/cm®) au ralenti.
La s&curité de fonctionnement du moteur n'en est pas compromise,

Jeu de la direction

Direction mécanique
Das que le volant présente un jeu, faire régler la direction par une station-service MER-
CEDES-BEMNZ.

Servo direction

En tournant le volant de 30 mm env., les roues directrices doivent bouger. Si cela n'est
pas le cas, faire vérifiar la direction et sa timonerie par une station-service MERCE-
DES-BENZ.

Pression d'alimentation dans I'installation .i air comprimé

La pression d'alimentation mini. dans I'installation a air comprimé doit &tre de 5,5 bar
(5,5 kgf/cm?). Le témoin de préssion de freinage ne doil pas s'allumer.
Pression de coupure B,1 bar (8,1 kgf/om®).

Contréle du fonctionnement du tachygraphe

La lampe témoin ne doit pas s'allumer. Un bref allumage lors de I'ouverture et de la fer-
meature signale le bon état de la lampe témoin.




périodiquement:
juir 0%, Lne fois par semaine ou & chague ravitaillement)

Niveau d'eau de refroidissement

Bervo direction — Niveau d'huile

- Commande hydraulique d'embrayage — Installation de freinage hydraulique —
Niveau de liquide

lispositif antigel — Contréle du niveau de liguide (pendant la saison froide)
Encrassement du filtre a air

Batteries — Niveau d'élactrolyte

Lave-glace — Niveau de liquide

Pression de gonflage et état des pneus

L 'Btancheité de 'installation de freinage & air comprimé

au d'eau de refroidissement
fihicules avac moteur 314

® réservoir compensateur d'eau de refroidissement doit &tre rempli jusqu'au repéra
wé dans la tubulure de remplissage.

icules avec moteur 352

. reservoir compensateur d'eau de refroidissement doit &tre rempli jusqu'au bord
fe la tubulure de remplissage.

Faire les appoints autant que possible a frold (température d'aau inférieure 4 50° C)
@t robinets de chauffage ouverts. Ne pas ouvrir le bouchon aux températures d'eau
fuperieures 4 90° C. Aprés introduction de I'eau, fermer le réservoir compensateur.
ire tourner brigvement le moteur, contrdler, si ndcessaira complétar la niveau d'eau.

iliser de 'eau (gualité eau potable) propre, peu calcaire bien filtrée. Le mélange
au-antigel peut rester toute l'année dans le systéme de refroidissement. Voir
sAgents moteurss

Trappe de compartimant mateur ouves
Réservoir compersateur deau de rafroldissemant
(Exemple)

1 Oifice de remplissage



L ANAALY

Trappe de companiment molaur ouvans
1 Réservoir d'huile de la servo-direction (exemple)

Trapga de comgartimant mateur ouverle
1 Adsarvolr de liquide da frein (exemple)

.

Servo-direction — Niveau d'huile

Le niveau d'huile doit se situer au niveau du repére dans la résarvoir,

Commande hydraulique d'embrayage — Installation de freinage hydraulique — Niveau
de liquide

Les reservairs de liquide de frein transparents sont disposés dans le compartiment
moteur, & I'avant, 4 gauche.

Le niveau de liquide peut &tre contrilé sans dévisser le bouchon, Le réservoir doit tou-
jours &tre suffisamment rempli. Si un appoint de liquide de frein st nécessaira, faire
vérifier 'installation hydraulique.

Dispositif antigel — Contréle du niveau de liquide

Le réservalr doit pendant la saison froide, contenir toujours une quantité suffisante
d'alcool 4 briler. Voir «Sarvice en hivers

Encrassement du filire a air

Filtre & air a cartouche papier

Si la lampe tdmoin s"allume an cours de route, contréler 'encrassement de la cartou-
che filtrante.

Filtre & air & bain d'huile

Varitiar périodiquemeant la quantité d'huile du filtre 4 air 51 I'air est fortement chargé de
poussigre, faire cette vérification une fois par semaine, méme quotidiennement dans
des cas extrémement défavorables.

Batteries — Niveau d'électrolyte

Les batteries se trouvent sons le siege de conducteur,
Le niveau de I'électrolyte doit, dans chaque élément, se situer & env. 15 mm au-dessus
des plaques. N'ajouter que de 'eau distillée.

Pendant la saison chaude, controler plus souvent le niveau de 'électrolyte dans les bal-
teries.




Lave-glace — Niveau de liquide

L réservoir du lave-glace est disposé & gauche devant e sigge du conducteur. Ajouter
i I'eau le concentré lave-vitres MERCEDES-BENZ.

Pression de gonflage et état des pneus
Ne vérifier la pression de gonflage que sur pneus froids. La différance de pression entre

l#s pneus d'un méme essieu ne doit pas dépasser 0.1 bar (0,1 kgffem®). Aprés un
parcours affectué & grande vitesse ou par temps chaud, |a pression de gonflage peut
ugmenter de 1 bar {1 kgf/fecm®) anviron. Ne pas déganfler les pneus, sinon la pression

{aviendrait insuffisante.

Pour les pnews et les pressions de gonflage, voir «Tableau de pression de gonflages.

Jetanchéité de I'installation de freinage a air comprimeé

1. Falre tourner le moteur jusqu'a ce que le régulateur coupe,
Prassion de coupure: 8,1 bar (8,1 kgf/cm®). Arréter le moteur.

-

'installation est considérée comme étanche sl au bout de 10 minutes Ia pressionn'a
pas baissé de plus de 0,1 bar (0,1 kgffem®).

4. Pour contréler I'étanchéité des robinets et des cylindres de frein, amaner la pédale
da frein en position de freinage partiel (pédale & mi-course env. ou effort moyen sur
la pédale). Observerle manométre double. Enappliquant pandant 2 minutes un effort
constant  la pédale de frain, les aiguilles ne doivent pas revenir de fagon parceptible,

Ceintures de sécurité
L'enrouleur doit bloguer le déroulement de la sangle:

~ lars des freinages et les accelérations du véhicule
— envirage
~ lors d'une farte traction sur la sangle.

Contréler visuellement I'état des sangles.

;.H&mplacsr les ceintures de sdcuritd endommagées.

1 Régardr du lave-glace

TG 1 003
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Boutonda réglage de ralenti et d arcdt moteur (exemple)
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2.2 Lancement et arrét du moteur

Avant le premier lancement d'un moteur arrété pendant une longue période, tenir
compte des mesures particuliéres. Voir «Mise en service aprés immobilisations.

Afin de faciliter le lancement aux températures extérieures inférieures 8 —15° C, le
véhicule paut &re dguipé d'un =5Start-Pilotes, Voir «Sarvice en hivers,

Avant de lancer le moteur, enclencher l'interrupteur principal de batterie (option).
Mettra la boite de vitesses au point mort [boite de vitesses automatique MB: levier
sélactaur en position «N«), Actionner le frein de parcage ou le frain principal.
Véhicules sans antivol: Engager la clé de contact. Le témoin de charge s'allume.
Véhicules avec antivol; Engager la clé dans I'antivol et la tourner sur la position route.
Le témoin de charge s'allumea.

Lancer le moteur en actionnant le bouton de démarrage ou la clé de contact et sans
toucher a la padale d'accélérateur. Sile moteur ne part pas au bout de 5 secondes env.,
enfoncer lentemant la pédale d'accélérateur, |
Si nécessaire, interrompre |'opération de lancement aprés maxi, 20 secondes et la
refaire aprés 1 minute d'attente.

Véhicules avec antivel: Avant un nouveau déma rrage, tourner la cléen arrigre & fond de
COUrSE.

Dés que le moteur est parti, l1acher le bouton de démarrage ou la clé de contact et la |
pédale d'accélérateur at régler le ralenti, Aussitdt le moteur lancé, cbserver le mano-
métre d’huile. Si celui-ci n‘indigue aucune pression, arrétar immédiatemeant le moteur.
L'arrét du moteur s'opére en poussant le bouton de ralenti.

Attention! Ne couper l'interrupteur principal de batterie qu'a I'arrét du moteur,

Sila température de |'eau de refroidissement est trés élevée (supérieure 4 90° C) par ex.
aprés gravissement d'une cote. ne jamais arréter de suite le moteur mais le laisser
tourner encore 14 2 minutes au ralenti.



- 2.3 Maniement du frein de parcage

Berrage:
Berrer le levier jusqu'au dernier cran pouvant &tre atteint,

Fre n de parcage a ressort
[ BEEITAge:

@ desserrage correct du frein de pa reage n'est assuré que =i la pression dans le réser-
volr est égale ou supérieure & 5,5 bar (5,5 kgf/cm®),

La lampe d'avertissement de pression de freinage ne dolt pas s'allumer dans le combi-
né, Degagear Ie levier dason cran d'arrét, puis le p-nussarvsrs] a'u'arlt ]usqu an butée. Le

[ art&nt de la position de desserrage, tirer le lavier en position de freinage maximum
{zran o'arrét). La lampe-témeain du frein de parcage s'allume, En frainage partiel, main-
enir le levier dans la position désirde, sinon, il retournerait automatiquement en posi-
tlan de desserrage.

Contrale:

- Lorsque la manette est bloguée (position freinage maxi.}, la remorgue est égalament
Areinge.

En position de contréle, les frains de la remorque sont desserrés, Pendant le contrale,
- maintenir la manette dans cette position sinon elle retournerait automatiguemant an
- position de freinage maxi. (manette verrowuilléa).

i =

Frain da parcagaa ragand

1 Position de desserrage

2 Plein freinage — levier encliquati

3 Dégagement du levier de frein de parospn &0 son
arantage

s

D

Frein de paraags & ressort
1 Plgin frelnaga — levlar ancliqueté
2 Position contrila
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Schima des vitassas sur e levie
Bpite de vilnsses macaniqe

I {4 vilassas

2.4 Démarrage et changement de vitesses

Attention! Véhicules avec frein & assistance pnaumatique: Ne jamals prandre le départ
tant que le manométre double de pression indigque une pression inférieure &4 5,5 bars
{5.5 kgf/cm®) ou si la lampe d'avertissement 5’ allume dans le combing.

Me pas prendre la route dés les premiers tours du moteur!

1. Arréter le chauffage jusqu'a ce que I'eau de refroidizssement ait atteint une tem-
pérature de 50° G,

2. Le wéhicule &tant arrété, faire tourner le motaur pandant un moment & régime
Moyen.

3. Faire chauffer le moteur en roulant de fagon soutenue dans les rapports inférieurs
et & régime mayen.

4. C'ast zeulement lorsque le moteur a atteint sa température de service quea I'on peut
lui demander sa pleine puissance.

Boite de vitessas automatique MB: ne placer le levier sélecteur a la position de marche
désirée que lorsque le moteur tourne au ralenti. Dessearrer le frein seulement au démar-
rage. Lorsgu'une position de marche est engagée, le véhicule risque de se mettre pré-
maturément en marche (déplacemant extra-lent du véhicule).

Sur route an palier ou légérament an cdte, le démarrage du véhicule peut s'effectuar
en 2 éme vitesse. N'utiliser |a 1ére que pour le démarrage en charge., en chte ou en tous
terrains.

W'angager la marche arriére qu'a ['arrét du véhicule, motaur tournant au ralenti.
Important! Aussitdt aprés le départ, faire un essai de freinage sur route séche
adherente {frein de service et frein de parcage).

Si l'on obtlent un freinage uniforme de toutes les roues ainsi gu'une décélaratio
suffisante, les freins peuvent étre considérés comme bons. Ce contrdle simple effectu
avec un certain doigté, est suffisant pour les besoins de |a pratique quotidienne.
Les garnitures de frain doivent toujours étre exemptes d'eau et d'huile. Si'eau a attal
les garnitures, actionnar légérement la frain principal jusqu'a ce gue l'efficacité de
freins soit retablie.

En cas de défaillance d'un seul frein, renoncer immediatemant a la poursuite du traj




Hoite de vitesses automatique MB

La boite de vitesses automatique simplifie at rend plus aisée la conduite du véhicule.
Le choix des gammes de vitesses s’opére avec le levier sélecteur,
 Lechangement de combinaison est possible & n'importe quelle vitesse,
 Les passages descendants éventugllement Imposés par le changement de gamme
s effectuant seulement au régime admissible afin d'évitar I'emballemeant du moteur.
Lz passage des vitesses dans la gamme choisie s'opére automatiguemeant en fonction
- de la vitesse et de la position da la pédale d'accélérataur,
' Ne sslectionner une combinaison que i le moteur tourne au ralenti. Desserrer le frein
- spulement au moament du départ, Lorsgu'une combinalson est angagee, le véhicule
fisgue de se mettre en marche inopindment {le véhicule avance lantement),

Position de la paédale d'accélérataur

Mi-course = passage ascendant s'effectus 19t = faible reprise.
_,-.A fond = passage ascendant s'effectus tard = forte reprise.

I Kickdown: Appuyer sur |a pédale d'accélérataur au deld du point dur du plein gaz =
rétro en pleine charge = reprise maximale. Le passage descendant ne peut aveir lieu
que si la vitesse du véhicule est inférieure & la vitesse maximale du rapport imme-
distament.inférieur.

Positions du levier sélecteur

Le levier sélecteur permet Madaptation du passage automatique des vitesses aux
‘aonditions particuligres de la marche du véhicule.

whls = Point mort. Le lancement du motaur ne paut s'effectuer qu'en position sMs
du levier sélacteur,
Aucun couple n'est transmis au pont arrigre. Lorsgue e frein est desserré,
la véhicule se déplace librement. N'anclencher «N= qu’a I'arrét ou en roulant
a vitesse modérée. Me pas dépasser une vitassa de 40 km/h,

wids = Position normale. Tous les 4 rapports passent automatiqguemeant. La posi-
tion de marche =4= procure les meilleures conditions dans presque toutes
les situations.

Botta de vitessas automatique ME
Rapétitaur du laviar sébactaur sur lableau da bard

Tl

Yiahicules aves frein & main & srémaillbng rm-:mnplni
Boite de vilasaas autamatigue MB
Pasitions du laviar sédactaur sur socks do sleps

i
¥
g
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Wahiculas awac frein de parcage & ressort (axermple)
Bnite da witesses autamatiquse MB
Pasition du levier sélecteur sur socke de sibge

= Passages ascendants seulement jusqu’au 3e rapport. Recommande pour
les montees moyennes afin d'éviter le passage répaté entra la 32 et le de
rapport ainsi que pour les descentes moyennes pour profiter du frein moteur
jusgu’au régime maxi en 3e vitesse. Voir repéres sur le compteur de vitesses
ou sur le tachygraphe.

= Passages ascendants seulement jusqu'au 2e rapport. Recommandé pour
les montées moyennes afin d'éviter le passage répété entre le 2e et le 3e
rappeort ainsi que pour les descentes moyennes pour profiter du frein moteur
jusgu'au régime maxi an 2e vitesse, YVoir repéres sur le compleur de vitesseas
ou sur le tachygraphe.

= 0On ne dispose que du ler rapport. & choisir dans montées raides et pour
freinar dans les fortes descentes sans depasser la vitesse maxi. du 1er rapport.

= Marche arrigre, Engagement et dégagement de la marche AR seulement &
I"arrét du veéhicule et le moteur tournant au ralenti.

Important!
Pour des manoeuvres de parcage sur un emplacement limité, régler la vitesse d
vehicule par desserrage dosé du frein principal. M'accélérar que modérément
ne pas jouer avec la pédale d’accélération.

Lors d'un bref arrét, par ex. & une station d'arrét ou au feu rouge, laizsar le levi
sélecteur en position de marche at immobiliser le véhicule au frein, Pendant d
arréts prolongeés avec moteur an marcha, placer le levier sélactaur en position =N
Pour monter une longue cote, notamment avec un véhicule trés chargé (remorgus
choisir & temps une gamme basse,



2.5 Rodage

I
~ Dans l'intérét de la longévité, de la sécurité routiére et de la rentabilité du véhicule il

gt d'une importance capitale de ne pas demander au moteur sa pleine puissance
| pendant la périods de rodage.

Instructions de rodage:
Jusqu'a 2.000 km

!.I'éhi::ul&s avec boite de vitesses mécanigue

Hoder avec ménagement. Dans chague rapport, ne pas dépasser ¥ de la vitesse
_!‘nmclmala. Wolr les repéres sur le compteur de vitesse ou sur le tachygraphe.
Charge: rouler sans remaorgue.

Véhicules avec bofte de vitesses automatigue

_' oder avec ménagemant.

‘Eviter: Charge élevée [pleins gaz), régime &levé, kick-down,
' & pas rétrograder a la main pour freiner.

A partir de 2.000 km
e
Monter progressivement & la vitesse maximale.

' Ecrous de fixation des roues

- Sur vehicules neufs, il est indispensable de resserrer les écrous de fixation des roues
- aprés 50 km.

Aoues disqua: Sarrer les écrous de Froue 8n croix.

. Respecter les couples de sarrage!

180 Nm

Ecrous dos roves-disqua M 14 = 1.5

250Nm

Ecrous des roues-disgque M 18 = 1,5

F 20558



2.6 Conduite et freinage

La consommation d'huile et de combustible dépend essentiellemeant du mode de
conduite et des conditions de service. Le service avec remarque, I'emploi de la bannea
basculante, la circulation urbaine, le service porte-a-porte, la circulation en région
montagneuse, les accélérations et les freinages fréquents etc. . . impliquent une
consommation de combustible plus élevée. Pour cette raison, il est impossible de
donner des précisions concernant la consommation,

La consommation d'huile maximale s'éléve suivant les conditions de service a 1%
de la consommation de combustibla.

En roulant, en particulier surterrain meuble, assurer toujours une bonne adhérance au
5ol des rouas motrices. Si les roues de |'essieu moteur tournent d'un coté a vide
(patinage), le différentiel risque de graves avaries dues a la surcharge des satellites.
En cours de route, observer de temps & autre les instruments du tableau de bord, Le
regulateur de la pompe d'injaction limite le régime maxi. du moteur. Dans les
descentes, le motaur est antraing par le véhicula et le régulateur ne peut pas reduire le
régime moteur. || appartient donc au conducteur de veiller a ce que, dans chag
rapport. le moteur ne dépasse pas le régime maximal, L'inobservation entrainerait da
avaries du moteur, de la pompe d'injection et de 'arbre de transmission.

Manomeétre d'huile

Sur le moteur chaud, la pression d'huile peut descendre 4 2,5 bars (2,5 kgf/cm®) a pledl
régime et 0,5 bar (0,5 kgf/cm™ au ralenti. La sécurité de fonctionnement ne s'y trouw
pas compromise.

Tharmomeétre d'eau da refroidizssemeant

En service continu, la température normale de 'eau de refroidissemeant se situe salol
les conditions de service et la température extérieura antra 70 et 85° C. | est possibla
rouler pandant un bref tamps (10 min. au maximum) avec une température d'eau
100% C. Toutefois, cette température ne devrait pas étre dépasseée.
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Lampe témoin — Liguide de frain

La lampe témoin s'allume:

1. Al'arrétdu moteur lorsque la clé de contact est engagée ou avec 'antivol en position
route.

2. Lorsque le moteur tourne et le niveau de liquide est trop bas dans les réservoirs,
Faire immédiatemeant vérifier I'installation de freinage!

La baisse de niveau peut provenir:

1. DMune fuite sur 'installation hydraulique.

2. De 'usure des garnituras de frein.

Témoin de course — Usure des garnitures de frein
Véhicules avec frein de parcage & ressort:

La lampe temoin s'allume:

1. Alarrét du moteur lorsque la clé de contact est engagee ou avec I'antivel en position
route.

2. Avec moteur en marche lorsgu’en serrant le frein & main, la course du piston du
cylindre & ressort est trop grande. Faire immédiatement vérifier I'installation de
frainage.

Témaoin de charge

5i le témoin de charge s'allume &n cours de route, arréter la voiture et le moteur et con-
tréler les courroies.

Important! Me pas faire tourner le moteur sans courraies,

Lampe d'avertissemant dans le combing

Attention! Lorsque la lampe d'avertissemant de pression de freinage s'allume, s’ arréter
immédiatement et rechercher I'anomalie.

Lalampe d'avertiszement 8'allume lorsque la pression dans le réservalr du systéme de
freinage descend en dessous de 5,5 bars {5.5 kgf/fcm?).



Freinage

[Dans les longues descentes, profiter du frein moteur en engageant un rapport inférieur

ou en actionnant le ralentisseur. En conduite soutenue également, freiner de
 préférance au ralentisseur. Le ralentisseur est 'unigue frein non soumis & "usure, Mise
B service en appuyant surla pédale ou le bouton placé devant la sidgge du conductaur.
i Lorsgque |2 ralentisseur est en service, |la pédale d'accélérateur ezt bloguée et ne doit
pas dtre actionnéa par Ia force,

auplage ralentizseur-frein principal annulé:

Pour cbtenir un meilleur dosage du freinage sur route dérapante, le couplage
lentisseur-frein principal paut &tre annulé. Dans ce cas, la pédale de frein n'acticnna
ue e frein principal. La mise en sarvice du ralentisseur 5'effectue en appuyant sur la
gdale ou le bouton placé & gauche davant le sidge de conducteur. Actionner I'inter-
pteur a bouton-poussairsur la planche de bord (appuyer une fois = couplage annulé,
rtémoin dans l'intarrupteur s'allume; appuyer de nouveau = ralentisseur couplé au
rein principal, le témein dans l'interrupteur s'étaint).

I alentisseur couplé au frein principal:

Enfoncer la pédale de frein jusqua la perception d'une résistance; le ralentissaur ast
‘Bnclenche.

En anfongant davantage |a pédale de frein, le fraln principal entre également en action.

ationnement

‘En s'arrétant ou en stationnant sur route plate ou dans une descente, serrer le frein de
arcage, Un vehicule chargé ou en stationnement prolongé doit étre immaobilisé par
ne cale au moins afin d'écarter toute éventualiteé d'un déplacemeant inopiné,
réglemantation en vigueur exige gu'une cale 4 portée de main éguipa le vahicula.
n stationnement de nuit dans les agglomérations, sur la voie publigue, allumer les

a5 panneaux réflachissants de stationnement de nuit pauvent &tre utilisés si la rdgla-
entation I'autorise.

1 Padale de ralentisseur (exemple)




. ¢
= P

Crochat d'attnlaga (exemple)
| Bouton da verrouillage
#  Maratta

TG &0

Raccordamant da la remorqua (exampla]

1 Tabe d'accoupkemant du frain double-condui
[treinaga)

2 Téta daccoupdernant du frein double-conduil
[réserve)

3 Tate dascouplement du frein simphe-conduil

q

Priga da courant

S

2.7 Remorque

Lors de l'attelage de la remorque, observer la plus grande prudence et un soin
particulier. Avant de procéder & l'attelage, serrer le frein & main de remorgue et desser-
rer le frein de service. Immobilisar la remorque en calant les roues arriére par des
sabots. L'essieu avant non freiné de la remorgue doit rester pivotable. Régler Ia fléche
a la hauteur du crochet d'attelage.

Attention aux mouvemeants brusques de la fldche au cours de son maniemant!
Pendant la marche AR du véhicule tracteur, aucune personne ne doit se trouver entra
celui-ci et la remorgue.

La jonction étant effactuée, vérifier la position correcte de la broche au moyen du
dispositif de verrouillage ou de contrble (palpeur ou bouton de verrouillage).
Attention! Vérifier qguotidiennement le jeu longitudinal de |'attelage en imprimant a la
flache des mouvements énergiques de va-et-vient. Ne pas tenir I'attelage par le
pavillon. Il n'est toléré aucun jeu longitudinal, Encas de présence d’un jeu longitudinal,
le faire supprimer immédiatement afin d'éviter tout risque de rupture du crochet
d'attelage.

Yarifier périodiquament le bon serrage des boulons de fixation du crochet dattelage
sur |a traverse AR du chéssis. 5i nécessaire, les resserrer.

Graisser et nettoyer périodigquement le crochet d'attelage conformément aux instruc-
tions. Verifier également les points d'accrochage de la fléche sur la remorgue ainsi que
I'écrou de 'anneau da la fléche,

Raccordement des tuyauteries d'air comprimé et des cébles électriques

Disposer les tuyauteries d'air comprimé et les cables de fagon a ce gu'ils puissent
suivre alsément tous les mouvements dans les virages etc. . . sans contrainte, pliage
ou frottement.

Avant de raccorder les cables électriques, s'assurer que la tension de I'équipement
electriquea de la remorque correspond a la tension disponible & la prise de courant.
Attention! Le 3e frein de la remorgue ast commandé électriquemant depuis le véhicule
tracteur. Lors du raccordement, s’assurer que la remorgue est équipée en
CONSBqUEnce.




i

plement des tuyauteries d'air comprime:
BUplar la téte d'accouplement de la conduite de freinage (jaune).
pler la t3te d'accouplement de la conduite de réserve (rouge).

Incorporeé aux tétes d'accouplement s'ouvre auto matiquament au moment de
mant.

lement des tuyauteries d'air comprimeé:

coupler la téte d'accouplement de la conduite da réserve (rouge). La
graue est automatiquement freinée,

zoLupler |a téte d'accouplement de la conduite de freinage (jaune).

| Lors du désaccouplameant des tétes d’accouplement, respecter impérative-
afdre indigué ci-dessus sinon le frein de remorgue serait desserré et la
non freinée risgue, sur une route en pante, de s& mettra en mouvement.

&r la benne de sorte que le centre de gravité se situe sensiblemant au miliewu,
eravec précaution de grosses pierres, débris elc. el ne pas les faire tomber d'una
nde hauteur sur la benne. Pour éviter |a déformation des ridelles, utiliser |a
Ine-tendeur si la benne en est équipés,

du basculement, le véhicule daoit étre placé horizontalement sur un sol ferme,

Ur un terrain déniveld, en particulier, placer la véhicule horizontalement. Les roues
largees lors du basculament doivent repeser sur un sol farme, sinon le véhicule
BEUE de se renverser.

=

¥
L
5 g

Manaite cu robinet de bennage
1 Levée
2 Descenie
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Me jamais placer las broches en diagonale! Les broches doivent toujours étre placées
du cdté vers lequel s'effectuera le basculement.

Mise en marche de la pompe de benne,

Véhicules avec prizse de force auxiliaire: Le moteur &tant en marche, débrayer et
pousser vers l'arriére le levier de commande de la prise de force auxiliaire = en-
clenchée,

Véhicules avec moto-pompe électrique: la moto-pompe est en service tant que le
bouton d'interrupteur sur le socle du siege de conducteur est enfoncé,

Pour le basculement, farmer le robinet de commande de benne en tournant gon volant
i fond en sens d'horloge. Le témoin «Benne= doit s'allumer.

Eviter autant que possible de faire redescandra la banne chargée une fois levée, Encas
de nacessité absolue, n'ouvrir le robinet de levage que trés légéramant. Aprés descente

du plateau basculant, arréter la pompe (prise de force). Le témoin «Benne- doit
Commands de la prise de force auxilinire

1 Déclanchés g'éteindre.
2 Emclanchée

Avant de sortirla rove de secours placée sous la benne, lever ldgérement cette derniére
et la caler (danger de mort). Déclencher la pompe de benne (prise de force) at farmer le
rebinet de commande de benne.

3. Conduite

Attention! Me jamais prendre la route avant le retour complat de la benna. La lampe
témoin «Benne« sur le tableau de bord ne doit pas étre allumée, Ne pas rouler avec la
prise de force auxiliaire enclenchee.

Pendant le roulage, ranger dans la cabine les chaines de retenue des ridelies.

3

=
i

g
SR e
Tasithiia) .
Commanda de la moto-pompe #lectrique
1 Imerruptaur & bouton-poussolr
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Wil loujours croissante du sel pour le dégagement des routes enneigées et
bien que bénéfique pour la sécurité dutrafic, attaque le dessous du plancher
i mecaniques exposés aux projections d'eau. Les sels sont corrosifs|

vir le véhizule plus souvent afin de débarrasser le dessous, le crochet
ln peinture et les chromes des fondants chimiques déposés. Vérifier
nl & le véhicule ne présente pas de traces de corrosion. Surveiller
mnt les canalisations du systéme de freinage ainsi que les tuyautaries d'air
af d'huile. A titre de précaution, pulvériser sur le dessous du véhicule un
lcorrosion & base de cire. De temps & aulre, renouveler la protection
uslon, Les produits utilisés jadis tels que pétrole, gaseil, huile de vidange
b ne doivent pas &tre utilisés car ils risguent de ramollir ou de dissoudre las
ticorrosion.

W & air comprimé du systéme de freinage

siison froide, purger quotidiennement I'eau de condansation et protéger la
I'alr comprime contre le gel par adjonstion d'alcool éthyligue (alcoal & briler).
grand risque de formation de glace dans les tuyauterias et dans les robinets de
e existe aux températures comprises entre +2° et —3° C.

Wlns avec dispositif antigel

il de la saison froide, faire nettoyer le dispositif antigal dans une station-service
EDES-BENZ. Si nécessaire, faire remplacer la méche. Contréle du niveau de
introduction de I'alcool éthyligue uniguement en position d’été: Enfancer la
de réglage jusqu'a la position d'été et la tourner de 90° (verrouillage). Pour
If le niveau de liquide, dévisser la jauge. Le niveau doit atteindre le repére
Bur de la jauge,

Inmperatures inférieures & +5° C, placer le dispositif antigel 4 1a position d'hiver.
frer la manette de réglage de 90° jusqu'a ce que le ressort la pousse vers le haut.
imlen! Le réservoir doit, méme an até, contenir une quantité suffisante d'alcool
ylique {alcool & briler),

Dispositil antigel

1 Orifice da remplissaga el jauge

7 Manette de rdglage [position i)

3 Mangtte de réglage [position hivar)
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1 anpeaalrostnrl-l*llm.av
2 Réservolr carburant de gémarrage
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Wéhicules sans dispositif antigel,

— Faire échapper 'air comprimé.

= Débrancher la tuyauterie & la sortie du régulateur.

— Injecter env, Yl d'alcool & briler dans la tuyauterie allant aux réservoirs dair.

— Raccorder la tuyauteria.

— Lancer le moteur et le faire tourner jusqu'a la coupure du régulataur — pressior
d'alimentation 81 bar,

— Actionner 6 4 8 fois la pédale de frain.

— Actionner 2 & 3 fois le robinet de frein de parcage.

= Purger les réservoirs d'air tous les jours,

En période de gel prolongée, introduire de l'alcool 4 briler tous les 2 a 3 jours de |z

meme fagon.

Graissage
La chissis et les organes de freinage sont fortement sollicités par la neige et la neige
fondante. Un nettoyage soigneux et un graissage effectuss & temps, en particulier daq
articulations et des chapes de la timonerie de commande de frein, des apparells dle
frainage, ainsi que du crochet d'attelage évitent une usure prématurée et augmente
la sécuritéa.

Huiles moteur

Al'approche de la saison froide, effectuer atemps la vidange d’huile moteur en utilisa
les classes SAE prescrites. Pour les classes SAE, voir sAgents moteurss.

Eau de refroidissement

La service sans antigel présente en hiver de graves dangers et doit &tre proscrit.
produit antigel peut rester toute 'annde dans le circuit de refroidissement. Toutefo
avant et pendant Ia saison froide, vérifier plusieurs fois la densité du mélangs au mo
d'un dansimétra, |
Pour lez produits antigel et les rapports de mélangs voir «<Agents moteurss.

Carburants Diesel
Larsque la température froide persiste, n'utiliser gu'un carburant Diesel, gualité hi
présantant une fluidité suffisante. Exceptionnzllement, dans l'impossibilité da
procurer du combustible Diesael d'hiver ainsi qu'aux temperatures extériau
inferieures & —15° C, on peut ajouter au combustible Diesel du pétrole. Volr «Agel
mMoteUrss:.




wnt du moteur aux températures extérieures inférieures a4 =15°C

ileu e peut &tre équipé d'un «Start-Filotes facilitant le lancemant du moteur aux
mues températures extérieuras, Préparation du «Start-Pilotes;

It le carburant de démarrage dans le réservoir. Enlever le couvercle du
alr i carburant de démarrage. Déposer le capuchen de la bouteille de recharga,
sar cette derniére avec sa valve sur |a valve de remplissage du réservair,
lir le résarveir jusqu'au repére maximum. Fermer le réservair et remattre le
n sur la bouteille de recharge.
smment du moteur s'effectue comme d'habitude,
Ur le bouton de démarrage ou mettez la clé de contact en position de dé-
|a start-pilote jusqu'a ce que le moteur tourne, Pompsa 3 air: 14 2 coups/sec,
lectrique: actionner plusieurs fois brigvement le bouton-pousscir.
rant de déemarrage ast livré uniquemeant en bouteilles de recharge par toute
rvice MERCEDES-BENZ sous le numéro 000 555 00 10,
clusivement des bouteilles de recharge d'origine,
iburant de demarrage est extrémement inflammable et ne devrait pas étre exposé
Nt une période prolongée aux températures supérieures 4 +50° C. Pour cette
@ pas conserver pendant la saison chaude les bouteilles de recharge dans le
. Les entreposer en un endroit frais et & I'abri du feu.

prendre la route dés les premiers tours du moteur!

fhicule &tant arrété, faire tourner le moteur pendant un moment & régime moyen.
'[: , rouler de fagon soutenue en utilisant les rapports inférieurs at en maintenant
ateur & un régime moyen, mais sans le charger outre-mesure, jusqu'a ce que la
Mpdratura normale de service de 70 & 95° C solt atteinte. C'est seulement lorsque
) lampérature est atteinte que I'on peut demander au moteur sa pleing puissance.

' ar, ne rouler qu'avec des pneus a sculptures adhérentes. Au cas ol les roues
fces patineraient, assurer immédiatement 'adhérence au sol. Pour rouler sur
Ins couvertes de neige fondante ou de glace, monter & temps des chaines anti-
ntes sur les roues AR. Respecter les instructions de montage du fabricant.

KETG 11083

Rt
Introduction du carburant de démarrage
1 Bouwlaille de recharga
2 RAdsaroir
3 Rapére du niveau maximum

KTG Wy

1 Pompe & alr «Stan-Pliotas
2 Glcleur
3 Raéservoir carburant de démarrage
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3 Agents moteurs

3.1 Combustibles Diesel

Les combustibles Diesel doivent répondre
aux canditions minimum de la norme DIN
51601 ou des spécifications internatio-
nales universellement connueas, parex. la
spécification USAASTM D975 n° 1-Detn®
2-0 et VV-F-800a DF-A, DF-1, DF-2 et |a
spacification britannique B. 5. 2B68 A 1 et
a la rigueur A 2. Tous las combustibles
Diesel commaearcialisés en Europa centrale
par les grandes margues répondent 4 ces
spacifications. En utilisant des com-
bustibles Diesel dont la teneur en soufra
dépasse 0,5% en poids, faire la vidange
d’huile suivant la catégorie de mainte-
nance |,

Das qualités comme Diesel Fuel Marine,
fuel domestique ete. ne doivent pas étra
utilisées.

En faizant l2 plein avec du combustible
stockadans desfits, filtrerle combustible.
A cet effat, munirle goulot de remplissage
du réservoir d'un filtre, d’'une peau de
chamois ou d'un tissu de flanelle. Utiliser
impérativemant une pomps de trans-
vagement dont 'orifice d'aspiration du
tube plongeur est muni d'un tamis &
mailles fines. Laisser toujours ung cer-
taine distance entre le fond du fot et

30

I'orifica d'aspiration afin de na pas
azpirer les dépdts de boue, d'impuretés et
d’eau.

S l'on a renverse du gasoil, on peut
nattoyer les parties souillées avec un
mélange composé de 25 & S50% de
vinaigra et de 75 & 50% d’eau (suivant le
cas). Ce melange permet d'éliminer
I'odeur desagréable du gasoil.

Combustibles Diesel aux trés basses
tempeératures

Aux basses tempédratures extérisures, la
fluidité du combustible Diesel peut de-
vanir insuffisante par formation de mi-
crocristaux de paraffine. Afin d'eviter ces
inconvénients, des combustibles Diesal &
plus bas point de figeage sont en vente
pendant la période d’hiver.

Cans |a plupart des cas, on peut utiliser le
gasoll d'hiver jusqu'a la température

ambiante de —15° C env., sans pertur-
bation dans la fonctionnement du mo-
teur. En employant un combustible Diesal
d'été, un combustible Diesel d’hiver a
point de fluage insuffisamment bas, ainsi
gu'aux températures extérieures inféri-
eures 3 —15° C, ajouter au combustible
une certaine proportion de pétrole en
fonction de la température extérieure,

5i, en cas de nécessité, on est obligd
d'ajouter de I'essence auto au gasoil, ne
pas dépasser la proportion de 30%. Ne
pas utiliser des supercarburants,
Attention! Le point d'éclair plus bas de
ces carburants augmente le risque d'ex-
plosion.

Le carburant additif peut, suivant sa
proportion, entrainer une chute de la
puissance, Ajouter donc juste la guantite
nécessaire en tenant compte de la tempé-
ratura extérigure.

Tempéaratura Combustible Additif Combustible - Additif
extérieurs Diesel d'éte % Digsel d'hiver %
L H e % %o %
Da=10 7o 30 100 =
-104 —15 a0 S0 100 -
—154 —20 - = 70 30
204 22 - = 50 S0



? Huiles moteur

huiles moteur sont testées spéciale-
fnt dans nos moteurs. MW'utiliser donc
l# les hulles moteur homologudes par

1 ne les rensaignements voulus sur les
irques d'huile moteur hemologuées.

Qur assurer une lubrification correcte
8 I'dquipage mobile, cholsir la viscosité
) Phuile moteur (classes SAE) en fonc-
3r de la température extérieure,

L ———————

N'utiliser en aucun cas des huiles
moteurs non dopées!

Le plein des moteurs neufs ow d'échange
standard est falt, soit & I'usine, soit par la
station-service MERCEDES-BENZ avec
une huile dite de rodage: c'est une huile
moteur de haute qualité spécialement
mise au point pour répondre aux condi-
tions de service particuliéras régnant au
cours des premiers 500 & 1.500 km.

Si le niveau d'huile atteint le repére mini
de la jauge avant la révision (500 a
1.500 km), on peut, & défaut d'une huile
de rodage. faire I'appoint avec une huile
moteur agréée.

Wincoailin
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3.3 Liquide de refroidissement

Eau de refroidissement

L'eau de refroidissement contient au
depart d'usine, en taute saison, une dose
dantigel (jusqu'a —20° C).

L'antigel ralentit la formation de tarire
et la corrosion

Sil'emploi d'antigel n'est pas nécessaire

Antigel

En hiver, la service sans antige| présante
des dangers et doit &tre proscrit. Si
I'antigel est rasté toute 'année dans le
circuit de refroidissement, vérifier si la
protection est suffisante. Remplacer le
mélanga eau-antigel tous les deux ans au
plus tard.

Avant d'utiliser un produit antigel, il peut
étre nécessaira de détartrar, dégraisser et
nettoyer le circuit da refroidissement. Ne
pas utiliser une proportion d'antigel
supérieurs & 60% sinon, I'effet antigel
diminuarait.

Pendant la saison froide, vérifier & plu-
sleurs reprises si la densité du mélange

traiter 'eau de roidissameant {(gualité
eau potable) en ajoutant une dosa de 1%
(10 em?/litre)} d'un produit anticorrosion
agréd,

Toute station-service MERCEDES-BENZ
reanseigne sur les huiles anticorrosion et
lez antigels homologués

est suffisante pour assurer une protec-
tion efficace,

Rapport du melange

Protection

jusqu’a Eau Antigal
°C % %
—10 BO 20
-20 66 34
-30 56 44
-4 44 51



4 Agents pour I'installation de climatisation

Jivolution technique peutimpliquerune  station-service MERCEDES-BENZ ren-
adification de la nomenclature. Toute  saigne sur les marques homologuées,

Me pas utiliser d'huile mouvement ou
che Shell AG, Hamburg, RFA d'huile moteur, Stocker I'huile frigori-
fiqgue dans des récipients hermetique-
ment fermés. L'humidité de l'air rend
N Oil Company, Philadelphia/Pa. USA  I'huile frigorifique rapidement inutili-
sable. L'ajoutage ou le remplacement de
xaco Capella Ol WF 100 I'nuile frigorifigue doivent étre effectués
ixaco Inc., New York/N.Y., USA uniguement par un personnel gualifia,

Le fluide frigorigéne est incolore, inodore

. Du Pont de Memours & Company et non toxigue. Il n'est ni inflammable,
Nilmington/Delaware, USA ni explosif quel que soit son taux dans
3 Igir,
; g;ﬁaﬁrk?ﬂoachst AG, Me faire effectuer I'ajoutage et le rempla-

cement du fluide frigorigéne que par un

Fra nkfurt/Main-Hoechst, RFA personnel qualifi.

netron R 12 Respectar les consignes de sécurité!

Allied Chemical & Dye Corp.,
Mew York/N.Y., USA

Kali-Chemie,
Hannover, RFA
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4 Le véhicule, son entretien et sa maintenance

Le wehicule demande, comme tout
autre produit technique, un entretien et
ung maintenance adégquats. L'étendus st
la périodicité des travaux de maintenance
dependent essentiellement des condi-
tions de sarvice souvent trés variables.

Lesystéme variable de maintenance MB y
repond parfaitement. Il permet de choi-
sir entre deux catégories de maintenance
a périodicité différante.

Les travaux nécessaires a 'entretien et
au maintien de la sécurité sont enumeras
dans le carnet d'entretien ci-joint.

L'execution des travaux de contrile et
de maintenance exige des connaissances
professionnelles spéciales ne pouvant
pas étre communiquées dans le cadre
de la presente brochure,

Il ast consaillé de faire effectuer ces
travaux par un personnal qualifié mis i
votre disposition par le vaste réseau des
stations-service aprés-vente MERCE-
DES-BEMNZ.

Une experience approfondie, une for-
mation technique réguligre par |'usine
ainsi gu'un équipement et un outillage
appropriés garantissent que le véhicule
fera I'objet de soins adequats et con-
formes aux derniers progrés technigues.

La station-service MERCEDES-BEM:
certifie dans le carnet de maintenance
I'exécution des travaux

Un papillon collé par la station-servics
sur le pied de porte coté conducteu
indigque I'échéance du prochain servics
maintenanca.

5i, pour des raisons d'exploitation, cer
tainzs travaux d'entretien et de mainte
nance sont exécutés par les propre:
moyens, récupérar 'huile, le carburant
le liguide de refroidissement dans ur
récipient approprig. Me pas les évacue
dans la canalizgation ou en plein ai
[pallution). A I'arrét du véhicule, ne pa:
faire tourner le moteur plus longtemp:
que nécessaire. En travaillant sur e
vehicule respecter les prascriptions de
sécurite,

Four le graissage, n'utiliser que de:
pompes a4 graissage haute-pressior
dont la pression ne dépasse pas 400 ba
{400 kgf/cm®}.

En utilisant des pompes dépourvue:
d'un dispositift de sireté, les rotules
paliers, joints etc. peuvent subir de:
endommagements.

Avant de commencer le graissage, nel
tover soigneusement les graisseurs, ds
méme las bouchons filetés avant de le:
dévissar.



Tours les points nécessitant un gralssage
piricdigue sont énumerés dans le carmet
de maintenance.

Suivant les conditions de service, graissar
fssaz souvent les axes de fusée d'essieu,
lgs arbras de frein at las arbres de trans-
mission.

En cas de suparstructures et équipe-
mentz spéciaux, effectuar les travaux de
graissage indiqués par le constructaur,

8i les travaux sur le véhicule nécessitent
&@n plus des outils et clés dynamomeé-
trigues courants également des outils
spaciaux  MERCEDES-BENZ, ceux-ci
peuvent &lre commandés au service
pigces détachées de toute station-service
MERCEDES-BEMZ.

Toute station-service MERCEDES-BENZ
dispose d'un stock de pléces detachées
MERCEDES-BENZ d'orgine indispan-
gables pour la maintenance et les répara-
tions.

Lrautre part, un réseau mondial de dépo-
sitaires assure I'approvisionnement rapi-
de en pidces détachéses MERCEDES-
BENZ d'origina.

De plus, les stocks de nos usines dis-
posent de plus de 200000 pidces dé-
tachées différentes méme pour les modé-
les treés anciens.

Les pidces détachées MERCEDES-BENZ
d'origine, soumises aux plus sévéres
contriles de qualité, garantissent I'opti-
mum de fonctionnemant, de sécurité
ainsi que le maintien de la valeur du
véhicule, Toute piéce a été spécialement
etudige, fabriguée ou sélectionneée et
adaptée aux wvéhicules MERCEDES-
BENZ.

Utilisez donc exclusivement des piéces
détachées MERCEDES-BENZ d'origine!

Le vehicule comporte de série, au départ
de l'using, une protection anticorrozion
des cavités.

Four conserver au véhicule toute sa
valeur, nous recommandons instamment
de renouveler cette protection  anti-
COrrosion au cours de la pramiére annéa,

Toute station-service MERCEDES-BENZ
renseigne & ce sujet,

Dutillage de bord dins la soute & bagapes coté droit
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Madaur 314

1 Bouchon de vidangs dhuile maleuwr

2 Bouchon de vidanga d'hulle du fitre & huilg
3 Wiz centrale

Moteur 352
1 Bouwchon de vidange d huilke
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4.1 Moteur

4.1.1 Vidange d'huile et remplacement du filtre

Effectuer la vidange d'huile et le netto-
yage du filtre & huile immédiatament a la
suite d'un trajet prolonge tant que |'huile
est encore chaude et fluida,

Vidanger I'huile moteur et la cuve du filtre
& huile. Dévisser la vis centrale de la cuve
de filtre et déposer la cuve avec |'élément
filtrant. La vider et la nattoyer a 'essance,
A chague vidange d'huile, remplacer la
cartouche et le joint entre la cuve de filtre
et le support de filtre. Verifier 'état et la
position corracte des autres joints, Les
remplacer au besoin.

Motgur 352

1 Cuve de filtra

2 Bawuchon da vidange d'huika
3 Vis centrale

Mettoyer les bouchons de vidange d'huile,
Fositionner la cuve sur le corps de filtre et
revisser |a vis centrale de guelques tours
soit &4 la main, soit 4 I'aide d'une cle a
douille.

Veiller & la position correcte du joint!
Sarrer avec précaution la vis de fixation
de la cuve. Revisser et serrer les bou-
chons de vidange d'huile,

Respecter le couple de serrage!

1
(o F
7T
4
25440

1 Corps de fittre & huile 5 Bouchan de
2 Elédment filtran vidange d'huile
3 Joins 6 Cuvedefiltre
4 Joim 7 Viscantrale



Falre le plein d'huile dans le moteur.
Tourner le bouton de ralentl et d'arrét
moteur en sens d'horloge et 'anfoncer
[position «Arréts)

Falre tourner le moteur au démarreur
{Mmaxi. 20 secondes) jusqu'a ca que le
manometre d'huile indique une pression.

4.1.2 Nettoyage du filtre & air & bain d’huile

Marifier périodiguemant  la  quantité
d'huile du filire & alr. 51 l'air est forte-
ment chargé de pousziére, faire cette
varification une fois par semaineg, méme
gustidiennement dans des cas extréme-
ment défavorables. Le niveau d'huile doit
toujours atteindre le repére préconisé et
doit se situar au moins 5 mm en dessus
d'un dépdt dventusl de boue.

En cas d'un fort encrassemant, nettoyar
le filtre a air et remplacer 'buile. L'air
d'admission non épuré provogue une
usure prématurée des pistons et des
oylindres,

Laver au gasoil I'&lément filtrant ainsi que

Ensuite, faire tourner le moteur brié-
vement au ralenti. Régler le ralenti.
Varifiar I'dtanchaitéd du moteur et du filtre
A huile, Arrétar le moteur et au bout da &
minutes env. vérifier le niveau d'huile et
le rétablir au repére supérisur de |a jauge,

le boitier da filtre, les passer 4 'air com-
primé et bien laizser sécher. RempHr
d'huile moteur le boitier de filtre mais
sans dépasser e trait da repére. Vérifler le
parfait état des joints et les remplacer si
besoin est.

Attention! Au rdassamblage du filtre & air,
orienter le méplat de la partie inférieure
de filtre du céte du longeron du chassis
La présence d'un depot de poussiere
dans les conduites d'admission est le
signe infaillible d'un manque d'étan-
cheite du systéme d'admission. || est
absolument indispensable d'y remédier
immédiatemeant.

4.1.3 Contrdle et nettoyage du filtre a air en papler

Faire tourner le moteur. Le moteur chauwd
tournant & plein régime {accélérateur
dcrasé), observer la lampe témoin. Sialle
s'allume, nettoyer ou remplacer Mélément
filtrant,

Mettoyage:

1. Dévisser I'écrow de fixation et sortir la
cartouche,

2. Eliminer la poussiére & I'alr comprimeé
{pression maxiSbarsjendirigeantle jet

Filtre & air & bain d hwile [2xarmpb)

i

3

Miveau d'huile 2 El&ment filtrant

Partie supdrigura du it

5T



Trappe de compartimen! moteur ouvarte
Filtra & air & cartoucha papler
1 Ecrou de fixation

Trappe da companimant mateur ouverla
Filtra & alr & cartoucha papler

1 Courverchs meeo 'dlément filtrang

2 Bolte du il
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d'air de 'extérieur ocbliquemeant dans
le sens des plis et en obturant |'inte-
rieur du filtre. Ensuite, passer l'inté-
rleur solgneusement a l'air comprimé,

2i ce nettoyage s'avéararait insuffisant, il
est possible de laver la cartouche. Pour
cecl, observer scrupuleusement les indi-
cations suivantes: utiliser les produits de
nettoyage preconisés par le fabricant du
filtre. Tout Service MERCEDES-BENZ
vous renseignera 4 ce sujet, A defaut d'un
produit de nettoyage, utiliser un produit
pour vaisselle non moussant.

Attention!
Les produits de nettoyage des fabricants
de filtra sont trés détersifs. Protéger les

mains par des gants caouwtchouc ou par

une créme protectrice. Na jamais utiliser
de lessives ou de liquide chaud.

3. Tremper I'élément filtrant pendant 10
minutes dans le liquide de nettovage
chaulfé & 40° C env, Ensuite, l'agiter 5
min. anv. dans le liquide de nettoyage,
puis rincer &4 I'eau propre jusgqu'a ce
que l'eau reste propre. Eliminer I'eau

en secouant I'élément et le laisser sé-
cher dans un local hors poussiére
{maxi 60° C). Ne monter ['élément fil-
trant que parfaitement sec.

4, Nettoyer les joints de l'élément fil-
trant et les plans de joint du boitier de
filtre.

5. Avant de monter |'élement filtrant et
les joints nettoyés, vérifiar leur état
{fissures, trous). Utiliser une lampe
baladeuse. Remplacer l'élement fil-
trant s'il est endommagé.

6. Noter @ nombre de nettoyages sur
I'extrémité de I'élément filtrant. Re-
poser l'élément flltrant et serrer
I'écrou de fixation.

Remplacer I'élement filtrant aprés 3 net-
toyages ou tout au moins tous les 2 ans.

Attention! )
La présence d'un dépdt de poussiére
dans les conduites d'admission est le
signe infaillible d'un manque d'&tan-
cheité du systéme d'admission. |l est
absclument indispensable d'y remedier
immédiatameant.



4.1.4 Dépose et repose du couvre-culasse

8i le couvra-culasse est fortement en-
crasse, le nettoyer avant la dépose. Rem-
placer le joint de couvre-culasse et le
jaint des vis de fization,

Utiliser exclusivament des vis & allonge-
ment d’origine.

4.1.5 Réglage du jeu de soupapes

Mesurar 4 |a jauge d'épaisseur le jeu de
soupapes entre la portéa du culbuteur
at la queue des soupapes d'admission
at d'échappement du moteur froid (au
plus tHt 20 minutes aprés l'arrét du
moteur). Régler la jeu pour chague cy-
lindre {AD et ECH), piston au PMH fin
comprassion, c.a.d. lorsque les soupa-
pes dadmission et d'échappement sont
farmaes.

Moteur 314

Contréle: La soupape d'admission et
d'géchappement des cylindres dont les
pistons affectuent le méme mouvement
sont en bascule, cd.d. légéramant ou-
verts, Cylindres dont les pistons effec-
tuant le méme mouvement; 1et 4, 2 et 3.
La réglage du jeu de soupapes s'effectue
en tournant les vis & rotule. Au préalable,
dassarrer les contre-&crous,

Serrer d'abord les vis au-dessus des
conduites d'admission, puls celles de
la rangee de miliew.

Respecter le coupla de sarrage!

Le réglage é&tant terming, serrer les
confre-&crous et revérifiar le jeu de
soupapes. Pour le jeu de soupapes, volr
«Caractéristigues techniguess,

Motaur 352

Controle: La soupape d'admission et
d'échappement des cylindres dont les
pistons effactuent le méme mouvameant
sont en bascule, c.a.d. légérement ou-
vertes. Des pistons paralléles se trouvent
dang las cylindres 1et 6, 2t 5, 3et 4, Le
réglage du jeu des soupapes s'affectue
en tournant les boulons & rotule aprés
desserrage des contre-&crous, Pour des-
sarrar at sarrer les contre-gcrous, utilisar
I'outil spécial! Bloguer les contre-&crous
aprés le réglage et verifier & nouveau le
jeu des soupapes. Jeu des soupapas, of.
«Caractéristiques techniguas:.

Moteur 314 — Réglage du jeuw des soupapes
1 Jauge d'épaisgeur

£ Baulon & rofule

3 Contra-acrou

Moteur 367 - Réglage du jew dag scapapeg
1 Contra-gorou 3 dauge o bpokssear
2 Boulon & rolule 4 Culll sgdcinl

i)




Moteur 314

Rassarrage des vis de culasse
1 G dynamométrigues
2 Outil spacial

Medeur 352

Resserrage des vis de culassa
1 Clé dynamométrigue

2 Oulil apécial
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4.1.6 Resserrage des vis de culasse

Dang I'ordra de serrage indiqué, desser-
rer lagéarement tour & tour chaque vis de
culasse, puis le serrer au couple prescrit
Pour les vis de culasses situges sous ["axe
de culbuteurs, utiliser I'outil spécial.

Mateur 314
Ordre de serrage des vis de fixation de
culasse 1817

16
393 o
5 L&
Moteur 352
Ordra de sarraga des vis de fieation de culagss 14 25

(B &

o7

:Y‘JLM u'..ld

Desserrer, puis serrar toujours un seul
vis, Ne jamais desserrar toutes les vis en
méme temps,

Régler le jeu des soupapes!




4.1.7 Graizsage de la couronne de démarrage

Déposer la téle dobturation du carter
d'embrayage, Déposer de la graisse

longue durée en différents endroits de la
couronne. Poser la thle d obturation.

4.2 Systéme d'alimentation en combustible

La pompe d'injection étant raccordée au
circuit de graissage du moteur, elle ne
demande de ce fait aucun entretien., Elle
est réglés en usine de fagon & donner e
meilleur rendement avec une consom-
mation minimum de caombustible.

421 Pompe d’alimentation — Préfiltre

Avant d'actionner la pompe d'amorgage
desserrer la poignée. La rassarrer aprés
chague usage.

Mettoyer périodiquement le tamis du
préfiltre. A cet effect, desserrer I'écrou,
rabattre I'étrier de fixation et enlever la
cuve transpareante. Laver la cuve et lg
tamis a 'essence au au gasoil propre.

La vérification de la pompe d'injaction at
du début d'injection ne devrait &tre
affectude gue par une station-service
MERCEDES-BENZ.

Au réassemblage, remplacer les joints
uzés ou durcis afin d'empécher l'entrée
d'air dans le circuit d’alimentation, Véri-
fiar la position correcte de la cuve trans-
parente.

Ensuite, purger le systéme d'alimentation
an combustible.

Grassage de |8 counsnne de gémarmage [eoemgh]

1

Téle d'obturation

4 Efrear do flxation
& Toamis ce fitre
6 Cuve Iransganntbs

Pompa d'amargage
Dassarmage de ka
mamnetbe

Sarrage da la manetie
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1 Fiflre & comustible
2 WVis de fimathen

1 Filtre & combustible
2 Filtra & combustible
3 Vis de Fxatsan

G2

4.2.2 Filtre & combustible

Dans des conditions de service normales,
le filtre & combustible ne demande aucun
entretien. Remplacer périodiquament
I'élément filtrant.

Lorsqu'on constate une baisse de la
puissance du moteur, il e peut qu'un
manque de combustible di & l'encras-
sement du filtre en soit la cause,

MNe nettoyer I'élément filtrant an feutre
qu'en cas de nécessite absolue.

4.2.3 Filtre 8 combustible double

En service normal, le filtre 38 combus-
tible double ne nécessite aucun entra-
tien. Remplacer périodiquement la car-
touche tubulaire en feutre et I'élément
finisseur en papier.

Lorsqu'on constate une baisse de la
puissance du moteur, il se peut qu'un
mangua de combustible di a I'encras-
sement du filtra en soit la cause.

A titre de précaution, on devrait toujours
disposer d'un filtre de rechange propre.
Un combustible insuffisammeant ou non
filtré conduit & bréve dchéance a la mise
hors service des pistons de la pompe
d'injection par suite d'une forte usura, Ne
jamals faire tourner le moteur sans élé-
mant filtrant.

Me nattoyer gu'en cas de nécessité la
cartouche tubulaire en feutre {préfiltra).

Un combustible insuffisamment ou non
filtré conduit 2 bréve &chéance a la mise
hors service des pistons de la pompe
d'injection par suite d'une forte usure. Ne
jamais faire tourner le moteur sans
élgment filtrant.

F

4.2.4 Remplacement des cartouches du filtre & combustible

Devisser les vis de fixation des cuves,
enlever les cuves et sortir les cartouches
filtrantes. Avant da monter les cartouches
neuves, nettoyer les cuves,

Remplacer tous les joints! Ensuite, pur-
ger le systéeme d'alimentation en com-
bustible.



4,25 Mettoyage de la cartouche filtrante en feutre

Pour nettoyer une cartouche filtrante
préamaturément encrassse, oparer com-
me suit: Dévissar la vis de fixation du
filtre, d&poser le boitier de filtre et sortir
la cartouchs filtrante

Obturer les deux orifices de I'élément
tubulaire en feutre et nettoyear l'extérieur
avec une brosse douce (pas de brosse
métalliqua) dans du gasoil ou du pétrole
propre. Rincer plusleurs fois dans du
liquide propra.

Le liguide de nettoyage ne doit pénétrara
l'intérieur gu'ad travars Iélément en
feutre.

4.2.6 Purge d'air du systéme d’alimentation

La purge d'air parfaite du cireult d'ali-
mantation est une condition primordiale
pour le fonctionnameant carrect du mo-
teur. Pendant la marche, la purge o 'air est
assurée de fagon permanente par le
conduit de trop-plain.

Apras toute intervention sur le circuit
d'alimentation ou aprés épulzement

FPour parfaire le nettoyage, plonger I&lé-
ment tubulaire en feutre & nouveau dans

du liquide de nattoyage propre et le

laisser s'imbiber. Obturar un aorifice de
I'élément et & Il'aide d'une soufflatte
souffler de |'air comprimé dans I'autre
orifice, Eliminer par ringage les bulles se
formant & l'extérieur de |'élément en
feutre.

Répéter deux & trois fois cette opération.
Avant de mettre la cartouchs en place,
nettoyer le boitier de filtre. Remplacer
fous les joints! Ensuite, purger le systéme

d'alimentation en combustible,

complet du combustible, purger manuel-
lement le circuit d'alimentation eamplet
Desserrer la vis de purge sur la pompe
d'injection, puis actionner la pompe
d'amorgage (sur la pompe d'alimenta-
tion} Jusqu'a ce gue le combustible sor-
te sans bulles d'alr, Resserrer la vis de

purge

1 Visde purge

6



Wartication du sarrage des vis de préssion

4.2.7 Vérification du serrage des vis de prassion des injecteurs
. Vérification de la butée pleine charge de la tringlerie d’accélérateur

Wérifier le serrage des vis de pression des
injecteurs a4 laide d'un outil spécial,
Eviter & tout prix la déformation de la
tuyauteria d'injection. Une tuyauterie
déformée casse. Risque de dilution de
I"huile.

Des anomalies de fonctionnement des
injgctaurs sa produisent lorsgue le
systéme d'alimentation en combustible
manque de propreté. Dans ce cas, le
moteur degage une fuméa noire at tourne
irrdguligdramant.

Remplacer ou nettoyer un injecteur
défectueux, Ce travail exige des con-

4.2.8 Entretien du «Start-pilotes

Au début de la saison hivernale, dévis-
sar le gicleur de la tubulure d'admission
du moteur. Nettoyer le tamis et l'orifice
soigneusemeant 4 l'essence ot les passer 4
I'air comprimé. Vérifier le bon serrage des
ecrous de la tuyauterie entre la réservoir

naissances spéciales et ne devrait étre
effectue que par une station-service
MERCEDES-BEMZ.

Avant de monter des tuyauteries d'in-
jection neuves, il v a liew de les nettoyer
intérieurament, avec soin, an y soufflant
du gasoil.

Le levier de régulation de la pompe d’in-
jection doit venir porter sur la butée de
pleine charge lorsgu'on appuie a4 fond
sur l'accélérateur. 5'il ¥ a du jeu entre
la butée et le levier (position de pleine
charge) corriger le réglage de la tfrin-
glerie. . - —

et la pompe et entre la pompe et le
gicleur. Si I'air est trés poussiersux,
nettoyer périodiquement e tamis du
cylindre de pompe, soit par soufflage, soit
par rincage. A cet effet, sortir la pompe a
air.




4.3 Refroidissement

Attention! Me pas obturer I'entrée d'air.
Me pas fixer des affiches, plaguettes ou
anjoliveurs devant le radiateur.

La température de I'eau de refroidisse-
meant est réglée par un thermostat.

Si la température de I'eau de refroidis-
sament augmeante progressivement au
dela de la valeur habituelle, c'est que le
gystéme de refroidissament présente une
anomalie, Causes possibles: mangue
d'eau, encrassement du radiateur, cour-
roies détendues ou fonctionnement dé-
- fectueux du thermostat,

Wérifier périodiquement |'étanchéité du
systéme de refroidissement et de chauf-
fage. Si nécessaire, remplacer les durites.

Dans le cas d'une perte d'eau importante
par 'orifice d'écoulement de fuites de la
pompe & eau, faire ramplacer ou réparar
la pompe dans une station-service
MERCEDES-BEMZ.

Aprés un certain temps de sarvice (4 ans
env,] remplacer les durites du circuit de
refroidisseament et de chauffage,

Utiliser exclusivement des durites el des
colliers de serrage homologués.

4.3.1 Basculement vers I'avant du radiateur — véhicules avec moteur 352

Pour effectuer des travaux d'entretien,
tels que retendra les courroies de I'alter-
nateur, basculer le radiateur vers |'avant.

1, Quvrir la trappe moteur.

2. Détacher le cable d'ouverture de la
trappe de compartiment moteur.

3. Devisser I'habillage de I'auvent.

4. Desserrar les écrous de la fixation
supérieure du radiateur et basculer la
patte de fixation.vers le haut.

Habilllage de I'awwent
1 Chreariung — trages de compartimant moteur
2 Vis de fixation

Viéhioules avec moteur 352
Basculernent vers “avant du radiabour

1 Patla de lizalion 2 Forou die ligation
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